


De “Roadscan DE  Enterprise”, basis VEDR model , inclusief fleetmanagement functie.
Het �eetmanagement  software voorziet in personalisering van elke Roadscan DE op basis
van voertuig en chau�eur.  Opgenomen video's en informatie  van de verschillende
voertuigen kunnen selectief worden opgevraagd en bekeken via de database functie.

De “Roadscan DE”,   een basis  VEDR  voor ieder voertuig.
De ingebouwde activering sensoren ( "G-force" )  zorgen voor een  automatische
incident registratie van video en tijd gegevens,  van 14 sec vóór het incident
( "event" ) tot  6 sec erna. Uitgerust met een USB poort om de opnames te
downloaden op een USB stick.  

De “Roadscan Master DM”,

De “Roadscan DTW",

Ontworpen voor intensief gebruik met een veelzijdig �eetmanagement software. 
G-force sensoren,  events instelbaar (aantal,  totaal periode, "vóór" en "na"periode), 
GPS (locatie bepaling, snelheidsregistratie),  instelbare "digital image tachometer" (DIT) functie
met route weergave op Google map inclusief  jpeg foto opnames van gereden route.
"Panic" button,  externe "security" schakelaar,  geluidsopname.  Beschermd videoformaat.

De “Roadscan TCC”,   de  "dag en nacht"  interne security VEDR voor personen vervoer.

De “Roadscan PRO”, de VEDR met GPS functionaliteit.
Een VEDR capaciteit van 60 events van 30 sec elk (-15/0/15+) plus een volcontinue opname
capaciteit van minimum  2 uur,  uitbreidbaar tot max 25 uur.  Geluidsopname,  locatie bepaling,
snelheidsregistratie,  digitale tachometer (DT) functie,  gereden route weergave,  grote "panic"
button,  aansluitbaarheid van externe "security" schakelaar.  Een krachtig toestel  voor
individu of bedrijf (geleverd incl. �eetmanagement software met Google map en printfunctie)

de volledig instelbare VEDR voor "heavy-duty" fleet gebruik.

dual camera  VEDR voor  personen vervoer met GPS en WiFi.

Roadscan is geschikt voor zowel zakelijk als privé gebruik. Het brengt een incident duidelijk in beeld,
en beschermt de belangen van de gebruiker. Een met Roadscan uitgerust voertuig is minder belastend
voor mens, bedrijf en milieu. 

De “Roadscan FX”, een combinatie van VEDR,  digitale camera en camcorder.
Voor gebruik in het voertuig (VEDR) en ook buiten het voertuig (digitale camera/camcorder).
Een VEDR capaciteit  tot 170 events van 30 sec elk (-10/0/20+)  en/of  volcontinue
opnames tot 12 uur.  Uitbreidbaar geheugen voor nog veel grotere opname capaciteit.
Parkeerplaats CCTV voertuig bewakingsfunctie. Met 2.4" LCD scherm voor instellingen en 
foto-video weergave direct op het toestel.  Oplaadbare interne lithium batterij.  

Gesynchroniseerde opnames van binnen en buiten het voertuig.  G-force sensoren.
VEDR capaciteit tot 300 events (6x50)  tot  40 sec elk (-20/0/20+).  Dag-nacht lens en 6 IR-LED
voor de binnen opnames, geluidsopname functie.  Tijd en datum registratie.  Locatie bepaling.
Snelheidsregistratie. DT functie (Tachometer). "Panic" button,  externe "security" schakelaar,
aansluitbaarheid van deurschakelaars. Draadloos gegevensoverdracht (WiFi). 
USB communicatie poort voor aansluiting en aansturing via derde toestellen
(boordcomputer, track & trace systemen etc.). 

Uitgerust met dag-nacht lens en IR-LED.  Interne opnames in het voertuig voor zowel
beveiligings doeleinden (chau�eur en/of passagier) als situatie analyse tijdens incidenten en
ongevallen.  Tijd en datum registratie - locatie bepaling - snelheidsregistratie.  Google map
weergave.  Instelbaar event aantal en event periode,  tot aan 300 sec per event (-150/0/150+).
"panic" button,  externe "security" schakelaar,  aansluitbaarheid van deurschakelaars. 
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Roadscan creëert aanzienlijke kostenbesparingen :  lager brandstof verbruik en onderhoudskosten,
minder schadeclaims. Privacy is optimaal beschermd :  alleen het moment van een incident wordt
automatisch opgenomen.

De “Roadscan DE  Enterprise”,    basis VEDR model , inclusief �eetmanagement functie.

De “Roadscan DE”,   een basis  Video Event Data Recorder (VEDR)  voor elke personenwagen.

De “Roadscan Master DM”,  

De “Roadscan DTW",  

De “Roadscan TCC”,            de  "dag en nacht" interne security VEDR voor personen vervoer.

De “Roadscan PRO”,        de VEDR met GPS functionaliteit.

de volledig instelbare VEDR voor "heavy-duty" �eet gebruik.

dual camera  VEDR voor personen vervoer met GPS en WiFi

De “Roadscan FX”,   een combinatie van  VEDR,  digitale camera en camcorder. 
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Roadscan DE
DC 12V/24VVoeding spanning

Min / Max Voeding spanning DC 8V/32V
Maximum energieverbruik 3 W
Bedrijfstemperatuur -20° ~ +70° Celsius
Opslagtemperatuur -40° ~ +85° Celsius
Camera chip kleur CMOS
Maximum/active pixel 350k / 320k

QVGA/20 fps

Video formaat/Resolutie
Min. Lichtintensiteit

640x480(VGA)
1 Lux 

Lenshoek 90° 
Opname structuur

-14 sec tot +6 sec per event
Laatste 10 events in geheugen

Opname duur eindeloos, overschrijving
Geheugen/Transfer USB 2.0
Analyse software OS W2000/XP/VISTA/W7
Afmetingen in mm 80(b) x 61(h) x 33(d)
Gewicht toestel 85 gram

Video kwaliteit / snelheid
VGA/8 fps

File formaat MJEPG / RVE

..

Roadscan FX
Voeding spanning
Min / Max Voeding spanning 
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur 

Camera chip
Maximum/active pixel

Opslagtemperatuur

VGA/25 fps

DC 12V/24V
DC 9V/32V
2,5 W
-20° ~ +70° Celsius
-30° ~ +85° Celsius
kleur CMOS
350k / 320k

Video formaat/Resolutie
Min. Licht / Lenshoek
Geheugen structuur
Opname duur
Geheugen/Tranfer
Analyse software OS
Afmetingen in mm
Gewicht toestel

Opname structuur

. 60(VGA) tot 170(QVGA) events

640X480(VGA) 320X240(QVGA)
1 Lux / 90°
Dubbel geheugen 
eindeloos, overschrijving
SD-CARD( 4-16 GB ) /SD-USB 2.0

89(b) x 56(h) x 26(d) mm
120g 

W2000/XP/VISTA/W7
Video kwaliteit / snelheid

tot 12 uur volcontinue opname.. CCTV parkeer bewaking QVGA/25 fps

.

File formaat MPEG4

-10 sec tot +20 sec per event

Roadscan DE
Enterprise
Opname structuur

 -14 sec tot +6 sec per event. 10 events in geheugen

Voeding spanning
Min / Max Voeding spanning 
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur 
Opslagtemperatuur
Camera chip
Maximum/active pixel

DC 12V/24V
DC 8V/32V
3 W
-20° ~ +70° Celsius
-40° ~ +85° Celsius
kleur CMOS
350k / 320k
QVGA/20 fps

640x480(VGA)

90° 
eindeloos, overschrijving
USB 2.0
W2000/XP/VISTA/W7
80(b) x 61(h) x 33(d)
85 gram

1 Lux
Video formaat/Resolutie
Min. Lichtintensiteit
Lenshoek
Opname duur
Geheugen/Transfer
Analyse software OS
Afmetingen in mm
Gewicht toestel

Video kwaliteit / snelheid
VGA/8 fps

.

File formaat MJEPG / RVE

Video formaat/Resolutie
Min. Licht / Lenshoek
Geheugen structuur
Opname duur
Geheugen/Tranfer
Analyse software OS
Afmetingen in mm
Gewicht toestel

Voeding spanning
Min / Max Voeding spanning 
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur 

Camera chip
Maximum/active pixel

Opslagtemperatuur

DC 12V/24V
DC 9V/32V
3 W
-20° ~ +70° Celsius
-30° ~ +85° Celsius
kleur CMOS
350k / 320k
VGA/24 fps

640x480(VGA)

Dubbel geheugen 
eindeloos, overschrijving
SD-CARD( 2 - 16 GB ) / SD-USB 2.0
W2000/XP/VISTA/W7

120 gram

1 Lux / 120°  
Roadscan PRO
Opname structuur

60 events in geheugen
tot 24 uur volcontinue opname

-15 sec tot +15 sec per event

91(b) x 88(h) x 40(d) mmVideo kwaliteit / snelheid

.

 (afhankelijk van cap. sd-card) QVGA/24 fps

.
  90 dagen a 8 uur per dag  
Digital Tachometer

File formaat MPEG4

.
*

Voeding spanning
Min / Max Voeding spanning 
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur 

Camera chip
Maximum/active pixel
Video kwaliteit / snelheid

Opslagtemperatuur

Video formaat/Resolutie
Min. Lichtintensiteit
Lenshoek
Opname duur
Geheugen/Transfer
Analyse software OS

Gewicht toestel

DC 12V/24V
DC 8V/36V
3 W

-40° ~ +85° Celsius
kleur CMOS
350k / 320k

-20° ~ +70° Celsius

640x480(VGA)

120° 
eindeloos, overschrijving
MINI SD-CARD( 2 - 8 GB ) /USB 2.0
W2000/XP/VISTA/W7

270 gram

0 lux(Int.) - IR LEDOpname structuur

  -60 sec tot +60 sec per event

120 events in geheugen VGA / 1 fps 115(b) x 80(h) x 40(d) mmAfmetingen in mm

.

Roadscan TCC
File formaat  MJPEG / RVM

  -150 sec tot +150 sec per event.
 *(instelbaar)

*

*

Roadscan DM
Opname structuur

-30 sec tot +30 sec per event
60 events in geheugen

  > 22 dagen a 8 uur per dag  

Min. Lichtintensiteit
Lenshoek

Voeding spanning
Min / Max Voeding spanning 
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur 

Camera chip
Maximum/active pixel
Video kwaliteit / snelheid

Opslagtemperatuur

DC 12V/24V

3 W

-40° ~ +85° Celsius
kleur CMOS

350k / 320k

-20° ~ +70° Celsius

VGA / 11fps

DC 8V/36V Video formaat/Resolutie

Opname duur
Geheugen/Transfer
Analyse software OS
Afmetingen in mm
Gewicht toestel

640x480

120° 
eindeloos, overschrijving
MINI SD-CARD(512 MB - 8GB) /USB 2.0
W2000/XP/VISTA/W7

270 gram

1 Lux

115(b) x 80(h) x 40(d) mm
  > 10.000 foto’s

File formaat 

Digital Image Tachometer

 MJPEG / RVM / MPEG 

 *(instelbaar)

*

*

...

Video formaat/Resolutie

Opname duur
Geheugen/Transfer
Analyse software OS
Afmetingen in mm
Gewicht toestel

640x480

120°  
eindeloos, overschrijving
SD-CARD( 4-8 GB )/ USB 2.0 / WiFi
W2000/XP/VISTA/W7

200 gram

1 Lux(Ext) / 0 lux(Int.) - IR LED

115(b) x 90(h) x 35(d) mm

Voeding spanning
Min / Max Voeding spanning 
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur 

Camera chip
Maximum/active pixel

Opslagtemperatuur

DC 12V/24V
3 W

-30° ~ +80° Celsius
kleur CMOS
350k / 320k

-20° ~ +60° Celsius

VGA / 25 fps - 12,5 fps

DC 9V/32V

Min. Lichtintensiteit
Lenshoek

Video kwaliteit / snelheid  Ext.

Roadscan DTW
Opname structuur

-20 sec tot +20 sec per event
300(6x50) events in geheugen.. *

  90 dagen a 8 uur per dag  
 *(instelbaar)

Digital Tachometer

File formaat  MPEG4  

Video kwaliteit / snelheid  Int. VGA / 12,5 fps

.

Importeur / Distributeur BENELUX GSM(NL)     +31(0)6 - 53618876
GSM(B)        +32(0)495 - 518486
Fax                +31(0)164 - 602928

www.roadscan.nl       www.roadscan.beVoor meer informatie:

Spoorstraat 7 -  U705
4702 VV Roosendaal
Nederland

info@roadscan.nl        info@roadscan.be


